Cahier des charges, pour une Porte Souple à ouverture rapide 
de type OPENSPEED des Ets SEFERS (77) www.sefers.fr ou similaire.

L’ossature est en tôle pliée, galvanisée à chaud (qualité Z 275), d’épaisseur 25/10ème minimum, formant les montants verticaux et la poutre horizontale de liaison Les 2 montants verticaux ont en pied 1 platine en acier de 40/10ème soudée, permettant la fixation au sol. L’ossature est proposée en 4 teintes standard (sans plus value) RAL 9016 – 8017 – 9006 – 7016
Le tablier est constitué d’un tissu armé par trames de polyester et enduction en PVC 2 faces, de 900gr/M2 minimum, traité anti-UV et brouillard salin Le tablier incorpore des renforts en tube de diamètre 18 à 45mm suivant la surface, l’étanchéité est assurée par des balais fixés de part et d’autre des montants  verticaux et en partie horizontale. Une trame du tablier doit être transparente, afin de pouvoir visualiser chaque côté du tablier et anticiper un obstacle.
La motorisation est assurée par un moto réducteur adapté au poids du tablier, conçu pour un fonctionnement intensif et pour une vitesse de 1 mètre/seconde à l’ouverture et 0.70 mètre/seconde à la fermeture. Le moteur de base est en triphasé (3000tr./mn, avec protection IP 55, classe F), le dépannage de secours se fait par manivelle.
Coffret de commande condamnable à clés, avec une protection IP 55, tension en 24V. conformément à la norme NFP 25.362 et 25.363, compris le compteur de cycles et affichage automatique des défauts sur écran, compris 1 voyant de mise sous tension, commutateur auto/manuel pour commande, arrêt d’urgence « coup de poing », sectionneur cadenassable.
Sécurités par barrage cellule intérieure et extérieure, dont la distance vis-à-vis du sol et du tablier est conforme.

Le produit et ses composants, doivent être conformes aux Normes CE et la fermeture dans son ensemble doit être homologuée par un organisme notifié.

La commande peut être réalisée par:

· Tirette, montée sur une potence en tube d’acier galvanisé, permettant l’éloignement de la tirette, de 1500mm par rapport à la baie.

· Boucle magnétique intégrée au sol, compris le raccordement à l’armoire et le passage de la filerie se trouvant à moins de 1000 mm du sol, sous tube métallique.

· Emetteur, avec récepteur.

· Boite à boutons

· Radar
Chaque type de commande permet l’ouverture par impulsion ou détection et la fermeture automatique après temporisation, ou la fermeture après une nouvelle impulsion ou détection.
Les documents suivants devront IMPERATIVEMENT être fournis : un certificat d’homologation, un livret d’entretien & d’utilisation, une proposition de contrat de maintenance préventive.

Option :

· 26 teintes RAL au choix pour le tablier, sans plus value

· Dépannage du moto réducteur par treuil à chaîne

· Tablier isolé

Toutes les fabrications devront être homologuées par un bureau de contrôle notifié, conformément à la Norme CE & le fabricant devra être en possession d’une qualification,
 type QUALIBAT ou similaire, avec une mention « technicité confirmée ou supérieure ».
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